
 
 
 

 

  

Объект: 

• Золото добывающая компания 
• АО «АК «Алтыналмас» м. Акбакай 
• Патрубок нагнетания насоса 

 
Вид проводимых работ: 

• Защита патрубка нагнетания насоса  с компаундом Fourthane Black 5711;5611: 
-Подготовка поверхности для нанесения; 
-Нанесение компаунда Fourthane Black 5711;5611; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Основные данные  

Наименование узла Защита патрубка нагнетания на шлаковом насосе 

Толщина нанесения 10 мм 
Материали исполнения Fourthane Black 5711 / 5611 
Время исполненеия  30 мин 
Время затвердевания От 1 до 2 часов 
Функциональное застывания материала 3 часа 
Затраченное количество компаунда 1 комплект 5611 / 1 комплект 5711 

 

 

Специалисты ТОО «Lucrum Asia» с 21.06.2023 приступили к работе по нанесению. 

№ Наименование работы Затраченное время 

1 Подготовка, очистка поверхности для 
нанесения 

5-10 минут 

3 Нанесение компаунда Fourthane Black 5711 15-20 минут 

4 Общее количество затраченного времени  30 минут  

 

Примечание:  

• Компаунд Fourthane 5611 был нанесен на металлический патрубок  
• Компаунд Fourthane 5711 был нанесен на два патрубка 1-ый был нанесен на металлический патрубок;  

2-ой был нанесен на полиуретановый патрубок  
См. фото ниже; 

 

 

 

 



 
 
 

Фотографий до нанесения 

 

Фотографий после нанесения Fourthane Black 5711 

 



 
 
 

Фотографий после нанесения Fourthane Black 5611 

 

  


